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Antena Digital HDTV

Digital HDTV Antenna

Caracteristicas:
Caracteristicas:
Features:

N Descrigao QTD Imagem
Conector Tipo “F" Antena com 3 metros de cabo
Conector tipo "F" Ante 3 metros del cabl
Camnactor e ¥ Conoctor Tipo 1| Antonna with 3 moters of coaxial catle 1
Commecto Type ¥+
Base de fixagdo
PROHD-2000A Base de montaje
2 Mounting base 1
* Design compacto./ Design compacto./ Compact Design
3 Power inserter com cabo USB
. . Power inserter con USB cable
* Blindagem fechada com ultra-som, com maior impermiabilidade./ Power inserter with USB cable 1
Blindaje cerrado con ultrasonido, con mas Impermeabilidad./
Shielding closed with ultrasound, with a greater impermeability. i
* Apoio ideal para todas diregdes de recepgao, horizontal e vertical 4 Fonte de alimentagdo USB
Soporte ideal para todas las direcciones de recepcion, horizontal y DC/USE Power supply 1 7
vertical. Support ideal for all reception directions, horizontal and A
vertical.
5 Manual de instrugoes
* Circuito com Tecnologia de Montagem superficial, especial para Vel e instruciones
recepgao digital e HDTV. Circuito con Tecnologia de 1
Montajesuperficial, especial para recepcion digital y HDTV./ Circuit

with a superficial mount technology, special for digital reception and
HDTV




Manual do Usuario

Manual del usuario
User Manual

Informacdes Técnicas:/
Informacion Técnica: /Technical information:

Freqiiéncia / Fr ia / Freq

Ganho / Ganancia / Gain VHF:

Nivel Max. de Saida / Nivel de salida max. / Max. output level:
Impedancia / impedancia / Impedance:

Alimentagao antena / Tension antena / Input Power antenna:
Alimentagao fonte / Tensién fonte / Voitage power supply:

Back

MAIT0272R00

174-698MHz

VHF: 18 + 3dB UHF: 20+3dB
5dBp

75 Ohms

5VDC, 50mA

100~240V / 50, 60Hz

L

Instalacao na base interna /Instalacién en funcién interna / Installing the indoor base :

Fixagéo horizontal
Fijacion horizontal
Horizontal fixation

Fixagéo Vertical
Fijacion vertical
Vertical fixation

Alguns exemplos de conexdes / Ejemplo de conexién / Examples of connections:
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