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TELEFONE CELULAR FIXO DUAL 
CHIP

DUAL CHIP FIXED CELULLAR TELEPHONE

Especificações
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CÓDIGO PROCD-6020

Elétricas

Mecânicas

CODE

Electrical

Mechanical

Unid./ Unit

Características e Funções:

Potência TX

Sensibilidade

SIM card

Dimensões

Material

Conectores

Bandas de frequências

Taxa Haft

Taxa integral

Ganho da antena

Tecnologia

Erro de sincronismo

Taxa total

Peso

TX power

Sensibility

SIM card

Dimensions

Material

Connectors

Frequency bands

Haft throughput

Integral throughput

Atenna gain

Technology

Timing error

Total throughput

Weigth

850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

33

-102 

Vdc 

2

3

13

123X51.5X12.5mm mm

700

Poliestireno / Polystyrene

Tipo TNC fêmea / TNC Female Type

6,5

12,2

3

GSM

dBi

Kbps

bits

g

dBm

dBm

Kbps

Kbps

Quad band/ Quad band
Dual Chip/ Dual Chip
Antena Omnidirecional/ Omnidirectional antenna
Bateria de lithium/ Lithium battery
Discagem rápida/ Speeed dial
Rediscagem/ Redialing
Lista telefônica/ Phonebook
Viva voz/ Speakerphone
SMS/ SMS

Registro de chamada/ Call log
Configurações de sons/ Sounds configuration
Configurações de display/ Display configuration
Calculadora/ Calculator
Alarme/ Alarm
Serviços de operadoras/ Operator services
Teste de antena/ Antenna test
Lista de rejeição/ Reject list
Seguraça/ Security
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