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CABO HDMI 2.0V - 15 METROS

HDMI CABLE 2.0V - 15 METERS
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Mecânicas Mechanical

Material Capa Externa

Banho do Conector

Raw Material of the Cover

External Diameter

PVC

Dourado / Golden Connector Surface

Diâmetro Externo 8,0 ± 0,2 mm

Comprimento

Diâmetro do Condutor

Length

Conductor Material

15

0,405mm / 26AWG

m

Weigth

Material do Condutor Cobre / Copper

mm

Blindagem
1 fita aluminizada a cada três conectores. Total 6 fitas aluminizadas / 

Shielding
1 aluminum tape on each three connectors. Total of 6 aluminum tapes. 

Especificações/ Specifications

CÓDIGO CAHD-2000/15

Geral

CODE

ElectricalUnid./ Unit

Largura de Banda

Resolução Máxima

Versão

Frequência

Profundidade de Cor

Bandwidth

Frequency

Maximum Resolution

Version

Deep Color

10 ~ 18

2.0V

48

4096 x 2160 60p

340

Gbps

Mhz

bit/pix

Suporte Ethernet

Taxa de Amostragem

Formato de Cor Suportado

Canais de Áudio

Canal de Retorno de Áudio

Ethernet Channel (100Mbit/s)

Channel Audio

Audio Sample Size

Color Support

Audio Return Channel (ARC)

Sim / Yes

B

Sim / Yes

24

32

bit

YC CR4:2:0

3D3D
READY!READY!

4K
ULTRA HD

4K
ULTRA HD

SPEEDSPEED
HighHigh
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