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RECEPTOR DIGITAL DVB-S2 

DVB-S2 DIGITAL RECEIVER  
 
 
 

 
 

Especificações PRODS-SATHD Specifications 

Padrão Transmissão de 
modulação 

DVB-S2X/DVB-S2 
Modulation Transmission 
Standard 

Interfaces de Vídeo HDMI 1.4 + Vídeo composto (RCA) 
Baseband Audio/Video 
Interface(s) 

Proteção de conteúdo HDCP 1.4 Content protection 

Sistema Operacional ECOS Operational System 

Funcionalidade 

Deve permitir a regionalização e a proteção dos 
direitos 

Functionality 
It should allow for regionalization and protection 

of rights 

Receptor 

Receptor com suporte para sistema CAS entre os 
provedores aprovados que podem operar em 

transmissão simulcrypt. 
Receiver 

Receiver with support for a CAS system among the 
approved providers that can operate in simulcrypt 

transmission. 

Provedores VERIMATRIX ASP  Providers 

Vídeo CODEC H.265 Video CODEC 

Resolução Até 1080p@60fps Resolution 

Áudio Stereo e 5.1  Audio 

Áudio CODEC AAC Audio CODEC 

Closed Caption Closed caption (CEA-608 / ARIB-B24)  Closed Caption 

Descrição de Áudio 
Segundo canal de áudio 

Description Audio 
Second audio channel 

Controle chave DISEqC DiSEqC 1.0 1.2 - Frequency 950-2150MHz DISEqC Switch Control 

OTA Sim/ Yes OTA 

Atualização de canais 
Através da tabela BAT 

Channel update 
Performed by reading the BAT table 

Cabo RCA Sim/ Yes RCA Cable 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabo HDMI Sim/ Yes HDMI Cable 

Pilhas Inclusas Sim/ Yes Inclueded battery 

Especificação do 
controle remoto 

42 teclas/ 42 keys RCU Specifications 

EPG Nome do canal/ Channel Name EPG 

Troca de canal 1~2s Channel change 

 

Carregamento de 
aplicações 

<20s Application loading 

Atualização de canais 5~20s Channel update 

Número de tuners 1 RF input  Number of tuners 

Tipo de conector 
F fêmea 75 ohms 

Connector Type 
F-connector female 75 ohms 

Range de frequência  950 ~ 2150MHz 
Minimum Input 
frequency range  

Nível mínimo de entrada ≤ -65dBm Minimum input level 

Nível máximo de 
entrada 

≥ -20dBm Maximum input level 

Nível de ruído de 
entrada 

≥ 10dBm (sem danos/ no damage) Noise input level 

Perda de retorno > 8 dB Return loss 

Polarização LNBF H/V 
Switching 

13 +/- 0.5 VDC; 18 +/- 0.5 VDC 
LNBF Polarization H/V 
Switching 

Banda de chaveamento 
do LNB  

22 KHz ± 2 KHz (ON/OFF) LNB Band Switching 

  
Comutação de banda LNB automática ou 

programável por transponder. 0,8Vpp. 
  

  
LNB band switching automatic or programmable 

per transponder. 0,8Vpp. 
  

Teste de Surto Nenhum dano quando teste de surto de 6 kV na 
entrada do LNB 

No damage when surge test of 6 kV on the LNB 
input 

Surge test 

Botões no painel 3x Buttons on the panel 

CPU Montage 2231 CPU 

RAM 128MB RAM 

FLASH 8MB FLASH 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte de alimentação Conector tipo P4, para conectar adaptador 
externo de PSU AC/DC (12V) [ABNT NBR 14136]. 

AC Power Input 

Connector type P4, to connect external PSU 
AC/DC adapter (12V) [ABNT NBR 14136].  

  

Temperatura de 
operação 

-10~40°C 
Operating temperature 
range 

 

Humidade de operação 5%~95% Operating humidity  

Humidade e 
temperatura de 
armazenamento 

-20~70°C Storage temperature 
range and humidity 

20%~75% 

Temperatura externa 
≤ 55°C 

Top cover external 
temperature 

 


